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BefTec® DRY.SYSTEM – das Befestigungssystem ohne Kompromisse.

Herzstück!    

Dachabdichtung

Wärmedämmung

Dampfsperre

Tragkonstruktion

VIELFÄLTIG: 
Das BefTec® DRY.SYSTEM bietet unzählige 

Einsatzmöglichkeiten z. B. bei Ganzglasgeländern, 

Holz- & Metallgeländern, Photovoltaik- u. Solaranlagen, 

Kühlanlagen, Wärmepumpen und Werbetafeln.
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DICHT:
Spezialmuttern gewährleisten die Dichtheit bei 

der Dachhautdurchdringung und Dampfsperre. 

Zusätzlich sichern diese die Gewinde.
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PRÜFBAR:
Mit Hilfe des Prüfventils kann eine  

Dichtheitsprobe durchgeführt werden.
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HOCHWERTIG:
Der Dichtteil inkl. EPDM-Ring sorgt für einen 

prüfbaren DICHTEN Anschluss.

4

FLEXIBEL:
Spannmuttern ermöglichen eine individuelle 

Höhen- und Niveauausgleichsregulierung.
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BAUPHYSIKALISCH WERTVOLL:
Das Gewinderohr ist zusätzlich isoliert und 

vermindert die Wärmebrücke.
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WIRTSCHAFTLICH:
Das System passt sich zeitsparend  

dem Untergrund an.
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SYSTEMSCHNITT

2
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Sämtliche Details sind Vorschläge und müssen den jeweiligen Anforderungen, gesetzlichen Vorschrif ten und Normen angepasst werden. Das BefTec® System ist nur mit BefTec® Originalteilen zu 
verwenden! Eigenmächtige, bauliche Veränderungen sind nicht zulässig! Die statischen Angaben sind je nach Lastfall und Einsatz zu prüfen (siehe BefTec® Typenstatik). Sämtliche Abbildungen 
sind Symbolfotos. Technische Änderungen oder Abweichungen vorbehalten. Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der BefTec® GmbH, die jederzeit auf unserer Homepage 
beftec.at nachzulesen sind. Der Nachdruck, auszugsweiser Abdruck oder Nachahmung, Kopie und Weitergabe von Abbildungen und Gestaltungselementen sind ausnahmslos verboten. Keine 
Haftung für Irrtümer, Satz- und Druckfehler. Bei Patentrechtsverletzungen wird ausnahmslos Klage eingereicht.
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Anschlussplatte Wendeltreppe

Anschlussplatte  
Eckig

SAT-Halterung Trägeradapter
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ATTIKA.SYSTEM

  Abmessungen Attikawinkel 

  Abmessungen Winkelhalter - 3-Schichtplatte  

  Aufteilung ATTIKA 
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Artikelnummer Bezeichnung

0896 0037 Winkel 1

Artikelnummer Bezeichnung

0896 0038 Winkel 2

Artikelnummer Bezeichnung

0896 0116 Winkelhalter ²ƛƴƪŜƭƘŀƭǘŜǊ π о{ŎƘƛŎƘǘǇƭŀǘǘŜ
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Attikawinkel 1

Winkelhalterung 3-Schichtplatte

Attikawinkel 2

Attikawinkel
ca. alle 100 cm

Winkelhalter 
3-Schichtplatte
ca. alle 80 cm

Befestigung Attikawinkel 

BETON: fischer Ankerbolzen FBN II 10/30
HOLZ: Gestellschraube M10 x 50 mm verz. 
inkl. BS M10
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ATTIKA.SYSTEM

  Detailvorschlag 

Attikawinkel 2

15

B

Dachabdichtung
Bitumen Kunststoff

5

1

6

1

3

4

6

2

1 BefTec® ATTIKAWINKEL 2
Attikahochzug, Winkel H = 25 cm

BefTec® WINKELHALTER

3-SCHICHTPLATTE

Fußbodenaufbau

Dampfsperre
Bitumen Kunststoff Aluminium

Tragkonstruktion
Beton Massivholzdecke

2

4

Wärmedämmung
alle Dämmstärken möglich

3

2Trägerplatte, durchlaufend
Dreischichtplatte Hartschaumplatte

4

5

1

2

20020050

plus ca. 353 mm
Flächengewinn:

2 BefTec®WINKELHALTER -
3SCHICHTPLATTE

Sämtliche Details sind Vorschläge und müssen den jeweiligen Anforderungen, gesetzlichen Vorschriften und
Normen angepasst werden. Technische Änderungen oder Abweichungen vorbehalten.

BefTec®  Attikawinkel 2
Attikahochzug, Winkel 
H = 25 cm 

BefTec®  Winkelhalter
3-Schichtplatte
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ATTIKA.SYSTEM

  Beispielbilder 
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BefTec®

DRY.SYSTEM

DRY.SYSTEM
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  DRY.SYSTEM UK I (Beton/Holz) 0-60 mm Dämmung  

DRY.SYSTEM

3x Gewindestangen M12
8.8 fvz. L = 245 mm
3x Dichtmuttern M12
3x Muttern M12, 2x Verschlussschraube

Montageset 1.1 - B Direkt
4x Ankerstangen M12
5.8 gvz., L = 160 mm
4x Dichtmuttern M12 verz.

Montageset 1.1 - H Direkt
4x Gestellschrauben
M10 x 100 gvz.
4x Beilagscheiben M10 gvz.

Montageset 1.2 - B Aufgeständert
4x Ankerstangen M12
8.8 gvz., L = 220 mm
4x Beilagscheiben M12,
Außendurchmesser 37 mm gvz.
8x Dichtmuttern M12 verz.
4x RIPP LOCK® Sicherungsscheiben
M12 verz.
4x Flachmuttern M12 gvz.

Montageset 1.2 - H Aufgeständert
4x Stockschrauben M12 x 250 V2A
4x Beilagscheiben M12,
Außendurchmesser 37 mm gvz.
8x Dichtmuttern M12 verz.
4x RIPP LOCK® Sicherungsscheiben
M12 verz.
4x Flachmuttern M12 gvz.

Bei Gefälle Zusatzgewindeset
M12 8.8 fvz. L = 500

Artikelnummer Bezeichnung

0010 0245 Dichtteil DS180 L = 245

0123 0008 Unterkonstruktion I

Artikelnummer Bezeichnung

0197 0009 1.1 - B Direkt

Artikelnummer Bezeichnung

0197 9070 1.1 - H Direkt

Artikelnummer Bezeichnung

0197 9074 1.2 - H Aufgeständert
Artikelnummer Bezeichnung

0195 0044 RSB 12 VPE 10 Stück

Artikelnummer Bezeichnung

0197 0010 1.2 - B Aufgeständert

Artikelnummer Bezeichnung

0099 0106 L = 500     3  Stück

0099 0002 L = 245   12 Stück

60mm

40mm

80mm

Ø120mm

Bei Beton
4 x Fischer Reaktionspatrone Superbond RSB 12
Zugelassen für Verankerungen in Beton C20/25 
bis C50/60, gerissen und ungerissen. Geeignet 
für Fischer Ankerstangen RG M. 
 
Es gelten die Details der verfügbaren Zulassungen.

R
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2
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S

B
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2

R
S

B
 1

2

R
S

B
 1

2

2x Verschlussschraube

Ø 13mm - 3x / 3 x 120°
DS 180 Aluminium Ø 180mm

EPDM Dichtring 3mm

Ø 13mm - 4x

M12 - 3x
Ronde Ø 205mm, s= 12mm
mit Fase, Stahl mit Ko - Schutz
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  DRY.SYSTEM UK I (Beton/Holz) 0-60 mm Dämmung  

DRY.SYSTEM

Artikelnummer Bezeichnung

0010 0245 Dichtteil DS180

0197 0009 1.1 - B Direkt

0197 0010 1.2 - B Aufgeständert

0123 0008 UK I

Artikelnummer Bezeichnung

0010 0245 Dichtteil DS180

0197 9070 1.1 - H Direkt

0197 9074 1.2 - H Aufgeständert

0123 0008 UK I

UNTERKONSTRUKTION I - BETON

UNTERKONSTRUKTION I - BETON

UNTERKONSTRUKTION I - HOLZ

Ø  205

60

80

Ø  205

4x Ø 13

3x M12

Beton
DS180

UK I
0 - 60 mm

Montageset 1.1 - B

DS180
UK I

0 - 60 mm
Montageset 1.2 - B

VORNE

STARKE
ACHSE

Ø  205 Ø  205

60

80

 8
0

4x Ø 13

3x M12

DS180
UK I

0 - 60mm
Montageset 1.1 - H

DS180
UK I

0 - 60mm
Montageset 1.2 - H

VORNE

STARKE
ACHSE

Holz

60
  1

2

60
  1

2
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  DRY.SYSTEM UK II - B (Beton/Stahl) 55-480 mm Dämmung 

DRY.SYSTEM

3x Gewindestangen M12
8.8 fvz. L = 245 mm
3x Dichtmuttern M12
3x Muttern M12,2xVerschlussschraube

Montageset 2 – B (für Beton) Aufgeständert
4x Ankerstangen M12 8.8 gvz.
L = 220 mm
4x Beilagscheiben M12
Außendurchmesser 37 mm gvz.
4x Dichtmuttern M12 verz.
8x RIPP LOCK® Sicherungsscheiben
M12 verz.
8x Flachmuttern M12 gvz.

Montageset S1 - Direkt (für Stahl)
4x Schrauben M12 x 45 8.8 gvz.
4x Muttern M12 gvz.
4x Beilagscheiben M12 gvz.
4x RIPP LOCK® Sicherungsscheiben
M12 verz.

Montageset S2 - Aufgeständert (für Stahl)
4x Gewindeschrauben M12 x 245 8.8 gvz.
4x Dichtmuttern M12 verz.
4x Beilagscheiben M12 AD37 gvz.
12x RIPP LOCK® Sicherungsscheiben
M12 verz.
12x Muttern M12 gvz.

Bei Gefälle Zusatzgewindeset
M12 8.8 fvz. L = 500

Artikelnummer Bezeichnung

0010 0245 Dichtteil DS180

Artikelnummer Bezeichnung

0297 0015 2 - B Aufgeständert

Artikelnummer Bezeichnung

0297 9110 S1 Direkt

Artikelnummer Bezeichnung

0297 9111 S2 Aufgeständert

Artikelnummer Bezeichnung

0099 0106 L = 500     3  Stück

0099 0002 L = 245   12 Stück

stellbar

Ø120mm

170mm

110mm110mm

170mm

40mm
14mm

Artikelnummer Bezeichnung

0195 0044 RSB 12 VPE 10 Stück

Artikelnummer Bezeichnung

0296 0161 Dämmwürfel Beton UK II

Bei Beton
4 x Fischer Reaktionspatrone Superbond RSB 12
Zugelassen für Verankerungen in Beton C20/25 
bis C50/60, gerissen und ungerissen. Geeignet 
für Fischer Ankerstangen RG M.  

Es gelten die Details der verfügbaren Zulassungen.

Dämmwürfel

R
S

B
 1

2

R
S

B
 1

2

R
S

B
 1

2

Ø 13mm - 3x / 3 x 120°

2x Verschlusschraube

DS 180 Aluminium Ø 180mm

EPDM Dichtring 3mm

Spannmuttern 2x
Dämmmaterial

M12 - 3x

Gewinderohr Ø 70mm

Ronde Ø 205mm, s= 12mm
mit Fase, Stahl mit Ko - Schutz

Fußplatte 170mm x 170mm
s= 12mm, Stahl mit Ko- Schutz
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  DRY.SYSTEM UK II (Beton) 55-480 mm Dämmung  

DRY.SYSTEM

Artikelnummer Bezeichnung

0010 0245 Dichtteil DS180

0223 0012 UK II - B  55 - 200 mm

0297 0015 2 - B Aufgeständert

Artikelnummer Bezeichnung

0010 0245 Dichtteil DS180

0223 0013 UK II - B  170 - 320 mm

0297 0015 2 - B Aufgeständert

Artikelnummer Bezeichnung

0010 0245 Dichtteil DS180

0223 0014 UK II - B  300 - 450 mm

0297 0015 2 - B Aufgeständert

UNTERKONSTRUKTION II - BETON

 3
0

30
0 

- 
45

0

170

110

11
0

DS180
UK II - B

300 - 450 mm
Montageset 2 - B

 3
0

17
0 

- 
32

0

170

17
0

DS180
UK II - B

170 - 320 mm
Montageset 2 - B

VO
RN

E VORNE

170

17
0

4x LL 14x40VORNE

 3
0

55
 -

 2
00

DS180
UK II - B

55 - 200 mm
Montageset 2 - B

für Dämmstärke
max. 230 mm max. 350 mm max. 480 mm
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  DRY.SYSTEM UK II - H (Holz/Hohldiele) 55-480 mm Dämmung  

DRY.SYSTEM

3x Gewindestangen M12
8.8 fvz. L = 245 mm
3x Dichtmuttern M12
3x Muttern M12,2xVerschlussschraube

Montageset 2 – H (für Holz)
6x Stockschrauben M10 x 140 gvz.
6x Beilagscheiben M10 gvz.
12x Muttern M10 gvz.
12x RIPP LOCK® Scheiben M10 verz.
6x Dichtmuttern

Montageset 2.1 – H (für Hohldiele)
8x Fischer Hohldeckenanker
FHYM10 gvz.
8x Schrauben M10 x 80 gvz.
8x Beilagscheiben M10 gvz.

Bei Gefälle Zusatzgewindeset
M12 8.8 fvz. L = 500

Artikelnummer Bezeichnung

0010 0245 Dichtteil DS180

Artikelnummer Bezeichnung

0297 9047 2 - H

Artikelnummer Bezeichnung

0297 9073 2.1 - H Hohldiele

Artikelnummer Bezeichnung

0099 0106 L = 500     3  Stück

0099 0002 L = 245   12 Stück

 3
0

55
 -

 2
00

232

26
0

4x LL 12x30

DS180
UK II - H

55 - 200mm
Montageset 2 - H

VORNE

 3
0

17
0 

- 
32

0
23

2

260

4x Ø 12

DS180
UK II - H

170 - 320mm
Montageset 2 - H

VO
RN

E

Artikelnummer Bezeichnung

0010 0245 Dichtteil DS180

0223 9012 UK II - H  55 - 200 mm

0297 9047 2 - H

Artikelnummer Bezeichnung

0010 0245 Dichtteil DS180

0223 9013 UK II - H  170 - 320 mm

0297 9047 2 - H

Artikelnummer Bezeichnung

0010 0245 Dichtteil DS180

0223 9014 UK II - H  300 - 450 mm

0297 9047 2 - H

M12 - 3x

Ø 13mm - 3x / 3 x 120°
DS 180 Aluminium Ø 180mm

EPDM Dichtring 3mm

Spannmuttern 2x

Gewinderohr Ø 70mm

Ronde Ø 205mm, s= 12mm
mit Fase, Stahl mit Ko - Schutz

Fußplatte 232mm x 260mm
s= 10mm, Stahl mit Ko- Schutz

200mm
260mm 200mm

232mm

Ø120mm

12mm
30mm

stellbar

2x Verschlusschraube

Dämmmaterial

 3
0

30
0 

- 
45

0

260

200

20
0

DS180
UK II - H

300 - 450mm
Montageset 2 - H

VO
RN

E

Artikelnummer Bezeichnung

0296 9162 Dämmwürfel Holz UK II

Dämmwürfel
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Bei Beton
1 x Fischer Reaktionspatrone Superbond RSB 16
Zugelassen für Verankerungen in Beton C20/25 
bis C50/60, gerissen und ungerissen. Geeignet 
für fischer Ankerstangen RG M  

Es gelten die Details der verfügbaren Zulassungen.

R
S

B
 1

6

  DRY.SYSTEM UK III (Beton/Holz) Attika direkte Montage  

DRY.SYSTEM

3x Gewindestangen M12
8.8 fvz. L = 245 mm
3x Dichtmuttern M12
3x Muttern M12, 2x Verschlussschraube

Montageset 3 – B (für Beton)
1x Ankerstange M16
5.8 gvz., L = 165 mm
1x Mutter M16 gvz.

Montageset 3 – H (für Holz)
4x Gestellschraube M8 x 100 gvz.
4x Beilagscheiben M8 gvz.

Bei Gefälle Zusatzgewindeset
M12 8.8 fvz. L = 500

Artikelnummer Bezeichnung

0010 0245 Dichtteil DS180

Artikelnummer Bezeichnung

0397 0022 3 - B

Artikelnummer Bezeichnung

0397 9048 3 - H

Artikelnummer Bezeichnung

0099 0106 L = 500     3  Stück

0099 0002 L = 245   12 Stück

Artikelnummer Bezeichnung

0010 0245 Dichtteil DS180 L = 245

0323 0021 Unterkonstruktion III

0397 0022 3 - B

Artikelnummer Bezeichnung

0010 0245 Dichtteil DS180 L = 245

0323 0021 Unterkonstruktion III

0397 9048 3 - H

60mm

Ø120mm

80mm

40mm

BETON HOLZ

80

60

142

18

4x 9 3x M12

UNTERKONSTRUKTION III - BETON

DS180
UKIII
MONTAGESET 3 - B

UNTERKONSTRUKTION III - HOLZ

DS180
UKIII

MONTAGESET 3 - H

Artikelnummer Bezeichnung

0195 0045 RSB 16 VPE 10 Stück

R
S

B
 1

6

R
S

B
 1

6

R
S

B
 1

6

Ø 13mm - 3x / 3 x 120°

2x Verschlusschraube

DS 180 Aluminium Ø 180mm

EPDM Dichtring 3mm

M12 - 3x
Ø 9mm - 4x

Ø

Ø

Ø

Ø 18mm

Ronde Ø 142mm, s= 10mm
Stahl mit Ko - Schutz

VORNE
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  DRY.SYSTEM DS180 L245  

DRY.SYSTEM

Lieferinhalt

1 BefTec® DS180 - Aluminium

1 EPDM - Dichtring 3 mm

2
Verschlussschrauben G 1/8 Precote oder 
O-Ring für Prüfventilöffnung

3 Gewindestangen M12 8.8 L = 245 mm fvz.

3 Dichtmuttern M12 verz.

3 Muttern M12 verz.

1 Montageanleitung

Artikelnummer Bezeichnung

0010 0245 Dichtteil DS180

0099 0004 optional Prüfventil

UNSEREN ANIMIERTEN MONTAGEFILM FINDEN SIE UNTER WWW.BEFTEC.AT 
QR CODE SCANNEN UND DIREKT ZUM FILM GELANGEN.

EINFACHE DICHTHEITSPRÜFUNG - vor Ort auf der Baustelle mit einfachen Mitteln durchführbar

1. Öffnung mit Verschlussschraube verschließen In die 2. Öffnung das Prüfventil einschrauben

Hohlraum im Dichtteil unter Druck setzen und
mit Lecksuchspray auf Luftaustritt prüfen

Überdruck ablassen, Prüfventil entfernen und
beide Verschlussschrauben lt. Anleitung einschrauben

bi
s5

00

BeiB edarf:
Zusatzgewindeset
zumG efälleausgleich

gnummäDgnummäD

=B itumen /K unststoff =B itumen /K unststoff

*

IIKUIKU

Ø180

*

40
Ø180

3xØ13 mm

Ø120

HINWEIS:
geeignet für BefTec®

* DachabdichtungDachabdichtung = Bitumen/Kunststoff
Resitrix bei Bitumen empfohlen

* DachabdichtungDachabdichtung = Bitumen/Kunststoff
Resitrix bei Bitumen empfohlen

24
5

Bei Bedarf
Zusatzgewindeset
zum Gefälleausgleich
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  RESITRIX - Anschlussrondelle für Bitumen-Abdichtungsbahnen 

DRY.SYSTEM

Artikelnummer Bezeichnung

0095 0114 Resitrix-MB Anschlussrondelle ø 48 cm

VORTEILE:
• das 3-malige Nachziehen der Dichtmuttern beim Dichtteil DS 180 entfällt (siehe Montageanleitung)
• Anzugsdrehmoment fix - nicht temperaturabhängig: Dichtmuttern beim Dichtteil: 45Nm
• RESITRIX-Flicken ohne Ausschnitt für die Durchdringung: Dichtteil muss nicht sofort montiert werden, Dach ist dicht

*EINBINDEN VON RESITRIX IN BITUMEN-DACHBAHN:
• Laut Hersteller RESITRIX kann man mit RESITRIX MB eine homogene Verbindung mit der Bitumenbahn herstellen.
• Die Besplittung/Besandung der Bitumenbahn muss entfernt werden.
• Die Anschlussfläche kann so erhitzt werden, dass der Split einsintert,
• oder das Bitumen erwärmen und dann mit einem Spachtel den Split abziehen.
• Die Verbindung zwischen dem frischen Bitumen und der RESITRIX MB kann nun mittels Heißluft erfolgen.

EINSATZBILDER

Rondelle einmessen (mittig)

Rondelle mit Bitumen-Dachbahn verbinden* Vorgangsweise laut Resitrix-Hersteller*

10 Minuten auskühlen lassen Ausschnitt mit BefTec® Schneidelehre durchführen
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  RESITRIX - Anschlussrondelle  

DRY.SYSTEM

Lieferinhalt

1
Strangpressprofil zum Ausgleich
des Gefälles

Standardlängen: 1,0 m / 0,5 m
individuell nach Bedarf zum Zuschneiden

Artikelnummer Bezeichnung

0496 0025 Ausgleichsprofil L = 500

0496 0026 Ausgleichsprofil L = 1000

HINWEIS:
geeignet für
BefTec® Glaskonsole 350
BefTec® Glaskonsole Direkt
BefTec® Hutprofil

  DRY.SYSTEM Ausgleichsprofil (Gefälledämmung Zubehör)  

gratfrei

z.B. Glaskonsole 350 / Anbauteil

DS180

1

2

3

• WEITERE VORGANGSWEISE - siehe Montagefilm Dichtteil DS180 auf Kunststoffbahnen bzw. lt. Montageanleitung DS180
• ANZUGSMOMENT DS180 (DICHTMUTTER) BEI RESITRIX: 45 Nm (anstelle von 30 Nm bei Kunststoffbahnen)
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  DRY.SYSTEM UK I - Holz Randabstand 

  DRY.SYSTEM UK II - Holz Randabstand  

DRY.SYSTEM

Artikelnummer Bezeichnung

0123 0008 Unterkonstruktion I

Artikelnummer Bezeichnung

0223 9012 55 - 200 mm

0223 9013 170 - 320 mm

0223 9014 300 - 450 mm

mm
a1 

Abstand parallel zur Faser
a2 

Abstand rechtwinkelig zur Faser
a1,CG 

Abstand zum Hirnholzende
a2,CG 

Abstand zum Bauteilrand

M10 70 50 100 40

M12 80 60 120 48

mm
a1 

Abstand parallel zur Faser
a2 

Abstand rechtwinkelig zur Faser
a1,CG 

Abstand zum Hirnholzende
a2,CG 

Abstand zum Bauteilrand

M10 100 100 100 40

HINWEIS:
Mindestens 80mm Einschraubtiefe

RANDABSTÄNDE HOLZSCHRAUBEN, ÖNORM B 1995-1-1

RANDABSTÄNDE HOLZSCHRAUBEN, ÖNORM B 1995-1-1

HINWEIS:
Mindestens 90mm Einschraubtiefe

a1,CG

a1,CG

a1,CG

a1,CG

a2,CG

a2,CG

a2,CG

a2,CG

a2,CG

a2,CG

a2,CG

a2,CG

a2

a2 a2

a1

a1

a1

a1

a1

a1

a1

a1

a1

a1

a1

a2

a2

H
irnhozlende

H
irnhozlende

A
bsturzkante

A
bsturzkante

A
bsturzkante

Faserrichtung

Faserrichtung

Faserrichtung
Faserrichtung
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DRY.SYSTEM

  Beispielbilder  



BefTec®

GLAS.SYSTEM
TERRASSE / BALKON

GLAS.SYSTEM
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  GLAS.SYSTEM GLASKONSOLE 350 

GLAS.SYSTEM

Lieferinhalt

1 Hutprofil mit Bohrung für BefTec® DS180

1

Klemmplatte s = 10 mm Laschen für  
Blendenträger – Befestigung
Stahl mit Ko - Schutz  
EPDM - Glasschutz selbstklebend
2 mm für Hutprofil u. Klemmplatte

4
Befestigungsschrauben
M10 x 55 8.8 fvz.
inklusive Beilagscheiben fvz.

4 Schutzschlauch für Glasbohrung

6 Muttern M12 verz.

6
RIPPLOCK® Sicherungsscheiben
M12 verz.

1 Montageanleitung

Artikelnummer Bezeichnung

0425 0023 Glaskonsole 350

HINWEIS:
geeignet für BefTec® DS180 mit
Unterkonstruktion I, II, III
Blendenträger

RDVK

FFOK 247

379

352

22

30

min. 10

40

27

ca
. 1

00

ca
.
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0
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0
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5

40

350
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400120
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6

8
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0
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10

10
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6
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0
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0

23
6

8

10
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  GLAS.SYSTEM GLASKONSOLE DIREKT 

GLAS.SYSTEM

Lieferinhalt

1

Konsole mit Bohrungen für
BefTec® DS180 und
Klemmplatte s = 10 mm
EPDM – Glasschutz selbstklebend für
Konsole, Klemmplatte und Auflager

4
Befestigungsschrauben
M10 x 55 8.8 fvz.
inklusive Beilagscheiben fvz.

4 Schutzschlauch für Glasbohrung

6 Muttern M12 fvz.

6
RIPPLOCK® Sicherungsscheiben
M12 verz.

1 Montageanleitung

Artikelnummer Bezeichnung

0425 0104 Glaskonsole DIREKT

HINWEIS:
geeignet für BefTec® DS180 mit
Unterkonstruktion I, II, III

Keine Mindestfußbodenaufbauhöhe.

13
0

12
0

18

50

10keine Mindestfußbodenaufbauhöhe
Höhe des sichtbaren Sockels

(Verblendung) variiert mit der  
vorhandenen Aufbauhöhe

10

130

40

118

404

404

2mm EPDM

4x M10
10

10
10

130

10

120

404

14

13
0

202

10
10

49
.4

8
80

.5
2    

18
.1

4

12
0

49.48 80.52

70

5

5

5

560 55

24

 
 

ø180

 
 

Gegenplatte

 
 

Mitte DS180

 
 Mitte DS180

 
 Frontplatte = Fixplatte

keine Mindestfußbodenaufbauhöhe

Höhe des sichtbaren Sockels
(Verblendung) variiert mit der 
vorhandenen Aufbauhöhe

18

68
62
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  Planungsgrundlagen Glaskonsole 350 / Direkt 

GLAS.SYSTEM

*Planungsbeispiel Höhe über Glaskonsole / Einspannhöhe

Holmlast Windlast 100cm / 112cm 110cm / 122cm

0,5 kN/m 1,25 kN/m²
MAX L

1
 = 250 cm

max l
2
 = 100 cm

VSG / TVG 20,76 mm

MAX L
1
 = 220 cm

max l
2
 = 100 cm

VSG / TVG 20,76 mm

1,0 kN/m 1,25 kN/m²
MAX L

1
 = 200 cm

max l
2
 = 80 cm

VSG / TVG 24,76 mm

MAX L
1
 = 180 cm

max l
2
 = 80 cm

VSG / TVG 24,76 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAX L

min. 20cm max. 55cm 

min. 30cm 

MITTE DS180 
Je nach Detail  

 30cm 

MAX L

max l2

min.40 cm

min. 20 cm
max. 55 cm

min. 20 cm
max. 55 cm

Ei
ns

pa
nn

hö
he

Ei
ns

pa
nn

hö
he

H
öh

e 
üb

er
 

G
la

sk
on

so
le

H
öh

e 
üb
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G
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1

1

*ACHTUNG: Hinweise zu den Planungsgrundlagen beachten! Seite 42.
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  Beispiel Baustelle  

GLAS.SYSTEM

Po
si

tio
n

At
tik

a

Ab
st

än
de

pr
üf

en

si
eh

e
Be

is
pi

el
:

Ab
m

es
su

ng
en

G
la

sk
on

so
le

35
0

m
it

At
tik

aw
in

ke
l(

38
cm

)

m
in

.
30

cm

m
ax

.
55

cm
m

in
.

30
cm

m
ax

.
55

cm

m
ax

.
25

0
cm

M
ar

ki
er

un
g

m
it

Sc
hl

ag
sc

hn
ur

Po
si

tio
n

(G
la

s)

La
st

fa
ll:

G
el

än
de

rh
öh

e
=

1,
00

m

H
ol

m
la

st
=

0,
5

m
ax

.
W

in
dl

as
t

=
1,

25

G
la

s
=

VS
G

/
2x

TV
G

20
,7

6

m
ax

.
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  Glasbohrungen Ganzglasgeländer 

  Blendenträger  

GLAS.SYSTEM

100 100130

35
55 90

 je 4x Ø 25

ABSTAND GLASKONSOLE

1

5

4

Die Dachrinne kann im Gefälle montiert werden.

Der Blendenträger besteht aus einem Aluminium 
Formrohr 20/20/2 mm mit 2 Blindnietmuttern 
M5 Niro. Durch die Verblendung der Rinne ist 
die Entwässerung nicht mehr sichtbar. Das 
Auskragen der Glaskonsole 350 ermöglicht  
einen zusätzlichen Flächengewinn.

Artikelnummer Bezeichnung

0425 0023 Glaskonsole 350

0496 0024
Blendenträger  
Glaskonsole 350
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  Vorteile Montage 

  Justierbarkeit  

GLAS.SYSTEM

 + sicher 
Die Montage erfolgt hinter der Baustellenabsturzsicherung.

 + effizient 
Das Entfernen der Baustellenabsturzsicherung zur Montage 
der Befestigungspunkte ist in der Regel nicht notwendig.

 + clever 
Alle Bauteile werden von oben montiert, 
umständliche stirnseitige Befestigungen entfallen.

 + zeitsparend 
Bewährungstreffer werden  
meist vermieden.

Die Lagerung auf drei Gewindepunkten und die 
entsprechenden Langlöcher in der Glaskonsole ermöglichen 
das präzise Ausrichten des Ganzglasgeländers. Die 
einzelnen Glasfelder fügen sich beim Glasstoß über die 
gesamte Länge sauber aneinander. 
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  Beispielbilder  

GLAS.SYSTEM
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  Beispielbilder 

GLAS.SYSTEM
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GLAS.SYSTEM

  Beispielbilder 
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  Hutprofil 350 Schema  

GELÄNDER.SYSTEM

Lieferinhalt Hutprofil 350

1

Hutprofil mit Bohrungen
für BefTec® DS180 und
Anschraubplatte 400 x 60 x 10 mm
Stahl mit Ko - Schutz

6 Muttern M12 fvz.

6
RIPPLOCK® Sicherungsscheiben
M12 verz.

1 Montageanleitung

Artikelnummer Bezeichnung

0525 0027 Hutprofil 350

0596 0028 Gleitplatte - Polyamid

0596 0029
Einschubplatte  
Hutprofil 350

HINWEIS:
geeignet für BefTec® DS180
mit Unterkonstruktion I, II, III

 

Einschubplatte  

Gleitplatte – 
Polyamid 

 

z. B. Stabgeländer etc.  

Transportsicherung 

für Einschubplatte  

z. B. FR 60x60x4 mm 
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  Hutprofil 350 Abmessungen  

  Hutprofil 350 Bohrungen GELÄNDER.SYSTEM 

GELÄNDER.SYSTEM

350

66 30
0

40
0

10 8

8
8

350

23
6

4x LL 14x30

145145 3535

20
20

20

10

8

350

400

60

12

40

430
M12 (4x)

M8

250
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min. 30 cm

Mitte DS180
je nach Detail

MAX L1

Wenn Ecken 
kraftschlüssig
verschraubt
max. 80 cm

~ 
25

 c
m

  Planungsgrundlagen offene Füllung  

GELÄNDER.SYSTEM

*Planungsbeispiel Höhe über Hutprofil 350
Holmlast 105 cm 115 cm

0,5 kN/m
MAX L

1
 = 250 cm

max l
2
 = 100 cm

MAX L
1
 = 230 cm

max l
2
 = 100 cm

1,0 kN/m
MAX L

1
 = 135 cm

max l
2
 = 80 cm

MAX L
1
 = 125 cm

max l
2
 = 80 cm

MAX L1

*ACHTUNG: Hinweise zu den Planungsgrundlagen beachten! Seite 42.

ACHTUNG: Untergurt als durchlaufendes Formrohr mind. 60/40/4, S235, 1.4301 (Nachweis bauseits erforderlich)

Wenn Ecken kraftschlüssig 
verschraubt werden,

max. 80 cm Abstand.
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